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Zawór redukcyjny warstwowy
typ UZRC6
WN 6 do 21 MPa do 30

ZASTOSOWANIE

OPIS DZIAŁANIA

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6…UZRC6…UZRC6…UZRC6…  

przeznaczony jest do utrzymywania stałego ciśnienia 

w obwodzie hydraulicznym za zaworem pod 

warunkiem, że ciśnienie panujące przed nim będzie 

wyższe. Można również stosować zawór tam, gdzie 

może wystąpić niepożądany wzrost ciśnienia za 

zaworem. Otwiera się wówczas dodatkowy przelew 

ograniczający nadmierny wzrost ciśnienia. Zawór 

przystosowany jest do montażu warstwowego 

(międzypłytowego) w dowolnej pozycji pracy. 

 

 UZRC 6 /32 - 210 - Y - 1 - P

Głównymi elementami zaworu redukcyjnego 

sterowanego bezpośrednio typ UZRC6…UZRC6…UZRC6…UZRC6…    są: korpus (1), 

suwak (2), sprężyna (3) i nastawa (5). Funkcja redukcji 

ciśnienia realizowana jest w kanale P1P1P1P1,  strumień 

sterujący jest doprowadzany wewnętrznie z kanału P1 P1 P1 P1 

– wersja UZRC6…PPPP lub z kanału B1B1B1B1 – wersja 

UZRC6…PBPBPBPB. Suwak (2) jest obciążony z jednej strony 

ciśnieniem zredukowanym, a z przeciwnej siłą  

sprężyny (3) zależną od jej ugięcia. Siłę sprężyny (3) 

ustala się przez pokręcenie pokrętłem (6) nastawy (5) 

zamontowanej do tulei (4). W położeniu początkowym 

zawór jest otwarty i pozwala na swobodny przepływ 

oleju z kanału PPPP do P1P1P1P1. Gdy ciśnienie oleju przekroczy 

wartość nastawionego nacisku sprężyny  (3)  suwak (2) 

przesunie się przymykając otwartą dotychczas drogę 

przepływu PPPP    do    P1P1P1P1. Nastąpi więc większe dławienie 

płynącego oleju i w efekcie podtrzymanie stałej, 

uprzednio nastawionej za pomocą nastawy (5) wartości

ciśnienia za zaworem w kanale P1P1P1P1. W przypadku

dalszego wzrostu ciśnienia, na skutek nadmiernego 

obciążenia odbiornika nastąpi odcięcie połączenia PPPP    - P1P1P1P1, 

a dalsze przesuwanie suwaka (2) spowoduje otwarcie 

przelewu z kanału P1 P1 P1 P1 do TTTT uniemożliwiając dalszy

wzrost ciśnienia. Odprowadzenie przecieków z komory 

nastawy (5) następuje przez oddzielny, wewnętrzny 

kanał  do kanału TTTT  (YYYY). Sprawdzenie ciśnienia 

wyjściowego umożliwia przyłącze manometru (7). 

 

PPPPAAAA BBBB

TTTT(YYYY)

P1P1P1P1A1A1A1A1 B1B1B1B1

T1T1T1T1

136 5 4 72
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DANE TECHNICZNE

Ciecz hydrauliczna olej mineralny

WymWymWymWymagagagagaaaannnna fa fa fa fiiiiltrltrltrltracjacjacjacjaaaa

Zalecana filtracja

Lepkość nominalna cieczy

Zakres  lepkości

Zakres temperatury otoczenia

MMMMaaaax  cix  cix  cix  ciśśśśnnnnieieieiennnnie  prie  prie  prie  pracy  (acy  (acy  (acy  (nnnna a a a wejścwejścwejścwejściiiiuuuu))))

Masa

do do do do 11116666 µµµµmmmm

do 10 µm

37 mm  /s w temperaturze 55   C2 o

2,8 do 380 mm  /s2

kkkkaaaannnnaaaał  ł  ł  ł  TTTT                    1,5                      1,5                      1,5                      1,5  MMMMPPPPaaaa

kkkkaaaannnnaaaały ły ły ły P, A, B         3P, A, B         3P, A, B         3P, A, B         3 1,1,1,1,5  5  5  5  MMMMPPPPaaaa

Zakres temperatury cieczy  (w zbiorniku) 40  C  do  55  Co ozalecany

max -20  C  do +70  Coo

- 20  C do +70  Co o

MMMMaaaax  cix  cix  cix  ciśśśśnnnnieieieiennnnie  ie  ie  ie  nnnnaaaaststststaaaawwwwiiiiaaaanenenene  (w kanale P) 22221  1  1  1  MMMMPPPPaaaa (przy braku ciśnienia w kanale T)

1,2  kg

MMMMaaaax  przepx  przepx  przepx  przepłyłyłyływwww  3 3 3 30 dm  0 dm  0 dm  0 dm  / m/ m/ m/ miiiinnnn3333

SCHEMATY

A1A1A1A1 B1B1B1B1 T1T1T1T1P1P1P1P1

PPPP BBBBAAAA TTTT

MMMM

przyłącze wyjściowe  (odbiornik)

przyłącze  wejściowe  (płyta)

A1A1A1A1 B1B1B1B1 T1T1T1T1P1P1P1P1

PPPP BBBBAAAA TTTT

MMMM

przyłącze wyjściowe  (odbiornik)

przyłącze  wejściowe  (płyta)

SymbSymbSymbSymboooole grle grle grle grafafafaficiciciczzzzne ne ne ne zzzzaaaawwwwororororóóóówwww

wersja UZRC6/32 -Y-...PPPP wersja UZRC6/32 -Y-...PBPBPBPB
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WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE

0,63

r 0,01/100 mm

8

1

 1 - Nastawa 1111   pokrętło)

 2 - Nastawa 2222  (śruba z gniazdem sześciokątnym)

 3 - Nastawa 3333  (pokrętło z zamkiem na klucz)

 4 - Pierścień uszczelniający oooo-r-r-r-riiiingngngng 9,9,9,9,2 2 2 2 x x x x 1,1,1,1,8888

      szt. 4 /komplet  (PPPP, TTTT, AAAA, BBBB)

 5 - Przyłącze manometru - GGGG    1111////4444, gł. 11112222   (korek G1/4)

 6 - Przestrzeń na wyjęcie klucza z zamka nastawy poz. 3

 7 - Konfiguracja otworów powierzchni  płyty

      przyłączeniowej i przyłącza wyjściowego

      zgodna z normami:

      • CCCCEEEETTTTOOOOP P P P RRRRP P P P 111122221111HHHH - oznaczenie CCCCEEEETTTTOOOOPPPP 4.2-4-00003333

                                     (wielkość nominalna  C C C CEEEETTTTOOOOP P P P 00003333)

      • I I I ISSSSO O O O 4444444400001111     - oznaczenie IIIISSSSO O O O 4444444400001111-03-02-0-94

      śruby mocujące MMMM5 5 5 5 x Lx Lx Lx L**** - - - -11110.0.0.0.9999 wg PPPPN - N - N - N - EEEEN N N N IIIISSSSO O O O 4444777766662222

      (PN/M-82302) - szt. 4 /komplet

      moment dokręcenia     MMMMd = d = d = d = 9 Nm9 Nm9 Nm9 Nm.

 8 - Wymagany stan powierzchni  płyty  przyłączeniowej

UUUUWAWAWAWAGAGAGAGA::::

 (****) - Wymagana długość śrub LLLL jest zależna od typu i ilości

        elementów hydraulicznych montowanych warstwowo

2

3
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CHARAKTERYSTYKI

CCCChhhhararararaaaakkkkterystyterystyterystyterystykkkki i i i zzzzaaaaleleleleżżżżnnnnoooości cści cści cści ciiiiśśśśnnnnieieieiennnniiiia a a a wyjścwyjścwyjścwyjściiiioooowegwegwegwegoooo

od od od od nnnnatęatęatęatężeżeżeżennnniiiia pra pra pra przepzepzepzepłyłyłyływwwwuuuu
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 P1 P1 P1 P1 →→→→    TTTT  P P P P →→→→ P1 P1 P1 P1

  Wykresy charakterystyk pppp    (QQQQ) przy różnych nastawach ciśnienia

                              kierunek przepływu
P1P1P1P1
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PPPP1111minminminmin Wykresy charakterystyk ∆pppp (QQQQ)

 dla różnych zakresów zmiany  wielkości przepływu

 kierunek przepływu    PPPP →→→→ P1P1P1P1

dla lepkości cieczy hydraulicznej v = 41 mm  /s  i temperatury  t = 50  C2 o

CCCChhhhararararaaaakkkkterystyterystyterystyterystykkkki i i i zzzzaaaaleleleleżżżżnnnnoooości mści mści mści miiiinnnnimimimimaaaallllnegnegnegnego o o o spspspspadadadadkkkku cu cu cu ciiiiśśśśnnnnieieieiennnniiiiaaaa

wyjścwyjścwyjścwyjściiiioooowegwegwegwego o o o od od od od nnnnatęatęatęatężeżeżeżennnniiiia pra pra pra przepzepzepzepłyłyłyływwwwu u u u w w w w kkkkierierierieruuuunnnnkkkku u u u P P P P - - - - PPPP1111
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SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zawór należy zamawiać wg kodu, ustalonego z symboli wg powyższego diagramu.

SymbSymbSymbSymboooole le le le zzzzaaaazzzznnnnacacacaczzzzoooone drne drne drne druuuukkkkiem piem piem piem pogrogrogrogrububububiiiioooonym nym nym nym oooozzzznnnnacacacaczzzzajajajają preferą preferą preferą preferoooowwwwaaaane ne ne ne wersje wersje wersje wersje wywywywykkkkoooonnnnaaaannnniiiiaaaa

dodododostępstępstępstępne ne ne ne w w w w kkkkrótrótrótrótkkkkim termim termim termim termiiiinnnnie  die  die  die  dooooststststaaaawy.wy.wy.wy.

UWUWUWUWAAAAGGGGI:I:I:I:

Przykład  kodu  zaworu w  zamówieniu: UZRC6/32 - 210 - Y - 2 - P

 Zakres nastawianego ciśnienia
 do 2,5  MPa                                                                                =  25

 do  7,5  MPa                                                                              = 75
 do  15    MPa                                                                                = 150

 do 21    MPa                                                                             = 210

 Rodzaj uszczelnienia
 NBR   (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)                                                   = bez oznaczenia
 FKM   (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)                                               = V

 Sposób działania
redukcja ciśnienia w kanale P1, doprowadzenie strumienia sterującego z kanału P1 = P
redukcja ciśnienia w kanale P1, doprowadzenie strumienia sterującego z kanału B1                    = PB

 UZRC

 Numer serii konstrukcyjnej
 (30-39) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy                   = 3X

 seria 32                                                                                       = 32

 Wielkość  nominalna (WN)
 WN6  = 6

6 *Y

 Rodzaj elementu nastawczego
pokrętło  =1

 sworzeń z gniazdem sześciokątnym = 2
 pokrętło z zamkiem na klucz = 3

 Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób

 opisowy (uzgodnione z producentem)

Sposób sterowania
strumień sterujący odgałęziony od strumienia głównego, przecieki
 wewnętrzne z nastawy odprowadzone do kanału T (dla wszystkich

 wersji zaworu)                                                                                                        = Y
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PONAR Wadowice S.A. 

ul. Wojska Polskiego 29 

34-100 Wadowice 

tel. +48 33 488 29 00 

fax.+48 33 488 21 03 

www.ponar-wadowice.pl 

 

 

Płyta   przyłączeniowa   i   śruby  do   montażu   zaworu

MMMM5 5 5 5 x Lx Lx Lx L**** - 1 - 1 - 1 - 10,0,0,0,9999  wg PPPPN - N - N - N - EEEEN N N N IIIISSSSO O O O 4444777766662222        (PN/M-82302)

szt. 4/komplet dostarczane są na oddzielne  zamówienie.

Moment dokręcenia śrub MMMMd = d = d = d = 9 Nm9 Nm9 Nm9 Nm

UUUUWAWAWAWAGGGGIIII::::

(*) - długość śrub L jest zależna od typu i ilości elementów

hydraulicznych  które mogą być montowane  warstwowo.

SSSSymbymbymbymboooollll        ppppłyłyłyłyttttyyyy     z z z zazazazaznanananaczczczczoooonynynyny        drudrudrudrukkkkieieieiem m m m     ppppoooogrubgrubgrubgrubiiiioooonymnymnymnym

ooooznznznznaczaczaczaczaaaa    prepreprepreffffererereroooowwwwananananąąąą    wwwwersersersersjęjęjęję    wwwwyyyykkkkoooonanananannnniaiaiaia        ddddoooossssttttępępępępnąnąnąną

wwww    krkrkrkróóóóttttkkkkimimimim    ttttermiermiermierminnnnieieieie    ddddoooossssttttaaaawwwwyyyy....

PŁYTY PRZYŁĄCZENIOWE I ŚRUBY MOCUJĄCE

Płyty  przyłączeniowe  należy  zamawiać  wg karty

katalogowej  W W W WK  K  K  K  444499996 6 6 6 444488880000.  Symbole płyt:

G 341/01  - przyłącza  gwintowe G 1/4
G 342/01   - przyłącza  gwintowe  G 3/8

G 502/01   - przyłącza  gwintowe GGGG 1/2

G 341/02   - przyłącza  gwintowe M14 x 1,5

G 342/02   - przyłącza  gwintowe  M16 x 1,5


