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CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

Seria BR CHT - sitowniki hydrauliczne ttokowe [str. 3-25]
Seria BR CHN - sitowniki hydrauliczne nurnikowe [str. 26-31 ]
Seria BR U - ucha do sitownikdéw [str 32-36]

Cisnienie nominalne - 21 Mpa

Standardowy rozmiar cylindrow - 25 do 180mm

Standardowy rozmiar ttoczysk - 18 do 125mm
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Charakterystyka ogodlna

Specjalizujemy sie miedzy innymi w produkcji cylindrow (sitownikéw)
hydraulicznych. Katalog ten zawiera tylko standardowe cylindry (sitowniki),
jednak znaczng czes$¢ naszej produkcji stanowig cylindry “specjalne” wykonywane pod
indywidualne wymagania klienta.

Produkowane przez nas cylindry majgq zastosowanie w gornictwie, hutnictwie, przemysle
stoczniowym, transporcie, maszynach rolniczych, liniach technologicznych, prasach itd..

DANE TECHNICZNE:

Czynnik roboczy Olej hydrauliczny [10-450 cSt]

Cisnienie nominalne 21 Mpa

Wymagana doktadnos¢ filtracji| 25 um

Temperatura pracy 253 - 353 K [-20 do 80 °C]

Maksymalna predkos¢ ttoka 0,5 m./s

Sprawnosc¢ catkowita > 0,9

MATERIALY STOSOWANE:

Standard:
- rury stalowe, spawalne, zimnociggnione z materiatu ST52,3 w tolerancji srednicy wewnetrznej
Rury H9 w zakresie $rednic od 25mm do 110mm.

- rury bez szwu, zimnociggnione, wewnetrznie honowane o tolerancji srednicy wewnetrznej H8
w zakresie $rednic od 25mm do 320mm.

Standard:
- prety chromowane z materiatu C45 (Ck45) i 20MnV6 (dobrze spawalny).

Specjalne zamowienie:

- prety chromowane, hartowane powierzchniowo CK45H.

Ttoczysko - prety chromowane, ulepszane cieplnie 42CrMo4 (42CD4) - dla ciezkich warunkoéw pracy.

- prety chromowane ze stali nierdzewnej AISI 431, AISI 316, AISI 304 gdy $rodowisko pracy
jest silnie agresywne.

- prety z powtokg niklowo-chromowg (Ni-Cr) NICROM 350, gdy srodowisko pracy jest silnie
agresywne.

Standard:
- z firm Kastas, Guarnitec, Inco.

Uszczelnienia Specjalne zamdwienie:
- z firm Trelleborg, Freudenberg Simrit, Merkel lub innych.
- z materiatdw odpornych na wysoka temperature - Viton lub innych.

Standard:

Powtoka - farba podkfadowa.

zewnetrzna Specjalne zamowienie:
- lakier w podanym kolorze.
- powfoka ochronna, cynkowa.

Wszytkie materialy posiadaja atest producenta.

Na produkowane przez nas cylindry hydrauliczne wystawiamy $wiadectwo jakosci
i karte gwarancyjna.

Bydex Sp. z 0.0. www.brydex.pl

BRYDEX 2 FEGh el
. Kosciuszki a tel:+48 33-875-60-35,39,41

HYDRAULIKA SILOWA NIP: 551-000-78-02 695-761-836
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CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT - Sitowniki hydrauliczne tlokowe - System kodowania
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CHT-UK M - metryczne
C - rurowe calowe
CHT-UT -
X - [ standard ] I
1 3 1
CHT-KP
2
2
3 widok od strony
CHT KT tloczyska
B <
g G - od strony gtowicy
CHT-T o D - od strony dna
13 GD - obustronne
g X - brak
CHT-O .
8
N
b~ .
CHT-L g. Z - gwint zewnetrzny
; W - gwint wewnetrzny
CHT2-L S UKZ - ucho z gw. zewnetrznym z tozyskiem slizgowym
- Ne) —
g UTZ - ucho z gw. zewnetrznym z tulejka statg
N
CHTS-UK ﬁ UKW - ucho z gw. wewnetrznym z tozyskiem slizgowym
)]
UTW - ucho z gw. wewnetrznym z tulejka statq
CHTS-UT

X - chrom techniczny [standard]
H - hartowane powierzchniowo
U - ulepszone cieplnie

NiCr - chromo-nikiel

AISI - stal nierdzewna

X - farba podktadowa UNIKOR CZERWONY
[standard]

L - lakier epoksydowy
[przy zamdwieniu podac kolor]
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CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT - Typy mocowan - Podziat szczego6towy
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BR CHT-UK(..)W

- tozysko Slizgowe
- wersja standardowa
- gwint wewnetrzny

—

- tulejka stata
- wersja standardowa
- gwint wewnetrzny

—

- kotnierz przedni
- gwint wewnetrzny
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- kotnierz tylni
- gwint wewnetrzny
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BR CHT-T(..)W | [BR CHT-KT(..)W| |BR CHT-KP(..)W| | BR CHT-UT(..)W

- zawiesie + trzpienie
- gwint wewnetrzny
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CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT - Typy mocowan - Podziat szczegotowy

- zawiesie + otwory
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- zawiesie + otwory
- gwint wewnetrzny

- na tapach
- gwint wewnetrzny

- na tapach
- podwajne ttoczysko
- gwint wewnetrzny

- lozysko slizgowe
- wersja skrécona
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BR CHTS-UT(..)W | |BR CHTS-UK(..)W| |BR CHT2-L(..)W| | BR CHT-L(..)W

- tulejka stata
- wersja skrécona
- gwint wewnetrzny
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CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-UK(..)Z - tozysko slizgowe - gwint zewnetrzny

L3 L4 + skok L1
CX
M/C M/C
@ INEERREEE] IRREEEEEE] é
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M ASTRSIRSS
L Le
L0 + skok
OD| OT | @Z | CX | EX R LO L L1 | L2 | L3 | L4 | Mmetr] C [cal.] K
25 18 35 16 14 22 | 128 17 14 12 26 58 | M14x1,5 G1/4” M12x1,5
32 22 40 20 20 25 |158,5| 22 16 12 39 | 62,5| M14x1,5 G1/4” M16x1,5
25
40 o8 50 25 24 30 | 178 | 26 18 15 45 69 | M16x1,5 G3/8” M16x1,5
28
50 ) 60 30 26 36 | 186 | 28 20 15 47 72 | Miéx1,5 G3/8” M22x1,5
32
63 36 73 35 30 40 | 210 | 36 22 15 59 | 77,5 | M22x1,5 G1/2” M27x2
40
32
65 36 75 35 30 40 | 211 36 22 15 59 | 78,5 | M22x1,5 G1/2" M27x2
40
70 40 85 35 30 45 | 220 | 40 22 15 64 84 | M22x1,5 G1/2" M27x2
40
45
80 = 95 40 32 50 | 250 | 45 30 18 72 93 M27x2 G1/2” M33x2
55
50
55
100 0 115 | 50 40 60 | 274 | 57 36 20 89 95 M33x2 G3/4” M42x2
70
70
125 50 150 | 60 55 73 | 306 | 70 45 23 | 100 | 109 M33x2 G3/4” M48x2
70
140 | 80 | 165 | 70 60 84 | 329 | 80 50 26 | 110 | 115 M33x2 G3/4” M56x2
90
90
160 | 100 | 185 | 80 65 97 | 368 | 90 56 36 | 125 | 124 M33x2 G3/4” M64x2
110
180 | 125 | 219 | 90 56 | 109 | 482 | 100 | 60 40 | 122 | 168 M33x2 G3/4” M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.
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CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-UK(..)W - fozysko $lizgowe - gwint wewnetrzny

L3 L4 + skok L1
CX
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L0 + skok
OD| OT | @Z | CX | EX R LO L L1 | L2 | L3 | L4 | Mmetr] C [cal] K
25 18 35 16 14 22 128 17 16 12 26 58 M14x1,5 G1/4" M12x1,5
32 22 40 20 20 25 |158,5| 22 22 12 39 62,5 M14x1,5 G1/4” M16x1,5
25
40 P 50 25 24 30 178 26 24 15 45 69 M16x1,5 G3/8" M16x1,5
28
50 = 60 30 26 36 186 28 30 15 47 72 M16x1,5 G3/8” M22x1,5
32
63 36 73 35 30 40 210 36 36 15 59 77,51 M22x1,5 G1/2” M27x2
40
32
65 36 75 35 30 40 211 36 36 15 59 78,5 | M22x1,5 G1/2” M27x2
40
70 40 85 35 30 45 220 40 36 15 64 84 M22x1,5 G1/2" M27x2
40
45
80 = 95 40 32 50 250 45 45 18 72 93 M27x2 G1/2” M33x2
55
50
55
100 = 115 50 40 60 274 57 50 20 89 95 M33x2 G3/4” M42x2
70
70
125 = 150 60 55 73 306 70 63 23 100 | 109 M33x2 G3/4” M48x2
70
140 80 165 70 60 84 329 80 75 26 110 | 115 M33x2 G3/4" M56x2
90
90
160 | 100 | 185 80 65 97 368 90 85 36 125 | 124 M33x2 G3/4” M64x2
110
180 | 125 | 219 90 56 109 | 482 | 100 90 40 122 | 168 M33x2 G3/4” M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.
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BR CHT-UT(..)Z - tulejka stata - gwint zewnetrzny

L3 L4 + skok L1
© L) MC
[ o
- N —T CX
M ASIRSIRSY ‘
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L L2
L0 + skok
OD| OT [@Z| CX | EX| R |LO| L | L1 L2| L3 | L4 | Mimer] | Crea] K
25 18 35 16 14 22 128 17 14 12 26 58 M14x1,5 G1/4” M12x1,5
32 22 40 20 20 25 158,5 22 16 12 39 62,5 M14x1,5 G1/4” M16x1,5
40 z: 50 | 25 | 24 | 30 | 178 | 26 | 18 | 15 | 45 | 69 | Miex1,5 | G387 | miext,s
50 iz 60 30 26 36 186 28 20 15 47 72 M16x1,5 G3/8” M22x1,5
32
63 36 73 35 30 40 210 36 22 15 59 77,5 M22x1,5 G1/2" M27x2
40
32
65 36 75 35 30 40 211 36 22 15 59 78,5 M22x1,5 G1/2" M27x2
40
70 40 85 35 30 45 220 40 22 15 64 84 M22x1,5 G1/2"” M27x2
40
80 :z 95 40 32 50 250 45 30 18 72 93 M27x2 G1/2" M33x2
55
50
100 :2 115 50 40 60 274 57 36 20 89 95 M33x2 G3/4" M42x2
70
125 ;2 150 60 55 73 306 70 45 23 100 109 M33x2 G3/4" M48x2
70
140 80 165 70 60 84 329 80 50 26 110 115 M33x2 G3/4" M56x2
90
90
160 100 185 80 65 97 368 90 56 36 125 124 M33x2 G3/4" M64x2
110
180 125 219 90 56 109 482 100 60 40 122 168 M33x2 G3/4" M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.
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CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-UT(..)W - tulejka stata - gwint wewnetrzny

L3 L4 + skok L1
M/C M/C
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L Le
L0 + skok
OD | OT | @Z | CX | EX R LO L L1 | L2 | L3 | L4 | M[metr] C [cal.] K
25 | 18 | 35 [ 16 | 14 | 22 [ 128 | 17 | 16 | 12 | 26 | 58 | M14ax1,5 | G1/a” [ mi2x1,5
32 | 22 [ 40 [ 20 | 20 | 25 [158,5] 22 | 22 [ 12 | 39 [62,5] M14ax1,5 | G1/a” [ miexi,5
40 z: 50 | 25 | 24 | 30 | 178 | 26 | 24 | 15 | 45 | 69 | Miex1,5 | G3/8” | Mi6xi,5
50 ii 60 | 30 | 26 | 36 | 186 | 28 | 30 | 15 | 47 | 72 | miex1,5 | G3/8” | M22x1,5
32
63 | 36 | 73 | 35 | 30 | 40 | 210 | 36 | 36 | 15 | 59 [77,5| M22x1,5 | G1/2” | m27x2
40
32
65 | 36 | 75 | 35 | 30 | 40 | 211 | 36 | 36 | 15 | 59 [ 785 M22x1,5 | G1/2” | m27x2
40
70 | 40 | 85 [ 35 [ 30 | a5 [ 220 40 | 36 | 15 [ 64 | 84 | Mm22x1,5 [ G1/27 | ma7x2
40
80 :E o5 | 40 | 32 | s0 [ 250 | 45 | 45 | 18 | 72 | 93 | ma2mx2 G1/2" M33x2
55
50
100 :g 115 | 50 | 40 | 60 | 274 | 57 | 50 | 20 | 89 | 95 | M33x2 G3/4" M42x2
70
125 ;2 150 | 60 | 55 | 73 | 306 | 70 | 63 | 23 | 100 | 109 | M33x2 G3/4" M48x2
70
140 | 80 | 165| 70 | 60 | 84 | 329 | 80 | 75 | 26 | 110 | 115 | M33x2 G3/4" M56x2
90
90
160 | 100 | 185 | 80 | 65 | 97 | 368 | 90 | 85 | 36 | 125 | 124 | m33x2 G3/4" M64x2
110
180 | 125 [ 219 | 90 | 56 [ 109 [ 482 | 100 [ 90 | 40 [ 122 [ 168 [ m33x2 G3/4" M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.
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CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-KP(..)Z - kotnierz przedni - gwint zewnetrzny

L6 + skok

yyyyyyyy

I

M/C

Le

L3

L0 + skok

L1

@OD| OT | @Z | D F E G |LO|L1|[L2 L3 |L4|L5| L6 |Mimetr]| Cieal] K

25 18 35 80 66 7 55 | 130 | 14 | 14 10 16 60 |M14x1,5| G1/4” |M12x1,5

32 22 40 105 | 85 9 60 [136,5| 16 | 14 12 17 | 62,5|M14x1,5| G1/4” |M16x1,5

40 ;: 50 110 | 90 9 65 | 152 | 18 | 18 3 14 19 69 |M16x1,5| G3/8” |M16x1,5

50 iz 60 130 | 106 | 11 85 | 158 | 20 | 18 3 16 19 72 |M16x1,5| G3/8” |M22x1,5
32

63 36 73 160 | 130 | 13,5]| 100 | 174 | 22 | 18 3 18 23 | 77,5|M22x1,5| G1/2" | M27x2
40
32

65 36 75 165 | 134 |113,5]| 100 | 175 | 22 | 18 3 18 23 | 78,5|M22x1,5| G1/2” | M27x2
40

70 40 85 1751140 | 15 | 105 | 185 | 22 | 18 3 18 25 80 |M22x1,5| G1/2” M27x2
40

80 :3 95 | 210|175 17 | 135 205 | 30 | 21 3 19 27 93 | M27x2 | G1/2" | M33x2
55
50

100 Zi 1151 240 | 200 | 22 | 150 | 217 | 36 | 25 5 25 28 95 | M33x2 | G3/4" | M42x2
70

125 ;2 150 | 280 | 230 | 22 | 180 | 236 | 45 | 28 5 30 30 | 109 | M33x2 | G3/4” | M48x2
70

140 80 165 |1 290|240 | 26 | 185|249 | 50 | 31 5 35 30 | 115 | M33x2 | G3/4” | M56x2
90
90

160 | 100 | 185 | 340 | 280 | 26 | 240 | 278 | 56 | 41 5 35 35 | 124 | M33x2 | G3/4” | M64x2
110

180 | 125 | 219 | 380 | 320 | 33 | 260 | 310 | 60 | 45 5 40 40 | 134 | M33x2 | G3/4” M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.
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BR CHT-KP(..)W - kotnierz przedni - gwint wewnetrzny

1412 .
: z\
L2 L6 + skok
[wc M/C| —
g L1
I «k% xTLJQ
g N = -
! 8l 8] 8|
L0 + skok
OD| OT | ©Z | D F E G |LO|(L1|L2|L3|L4|L5| L6 |Mmetr]| Clcal] K
25 18 35 80 66 7 55 130 16 14 2 10 16 60 |[M14x1,5| G1/4” |M12x1,5
32 22 40 105 85 9 60 |136,5] 22 14 2 12 17 | 62,5|M14x1,5| G1/4” |M16x1,5
25
40 = 50 110 | 90 9 65 152 | 24 18 3 14 19 69 |M16x1,5| G3/8” |M16x1,5
28
50 3 60 130 | 106 11 85 158 | 30 18 3 16 19 72 |M16x1,5| G3/8” |M22x1,5
32
63 36 73 160 | 130 | 13,5| 100 | 174 | 36 18 3 18 23 | 77,5|M22x1,5| G1/2” M27x2
40
32
65 36 75 165 | 134 | 13,5]| 100 | 175 | 36 18 3 18 23 | 78,5|M22x1,5| G1/2” M27x2
40
70 40 85 175 | 140 15 105 | 185 | 36 18 3 18 25 80 |M22x1,5| G1/2” M27x2
40
45
80 = 95 210 | 175 17 135 | 205 | 45 21 3 19 27 93 M27x2 G1/2" M33x2
55
50
55
100 7 115 | 240 | 200 22 150 | 217 | 50 25 5 25 28 95 M33x2 G3/4" M42x2
70
70
125 0 150 | 280 | 230 22 180 | 236 | 63 28 5 30 30 109 | M33x2 G3/4" M48x2
70
140 80 165 | 290 | 240 26 185 | 249 | 75 31 5 35 30 | 115 M33x2 G3/4” M56x2
90
90
160 100 185 | 340 | 280 26 240 | 278 | 85 41 5 35 35 | 124 M33x2 G3/4” M64x2
110
180 125 | 219 | 380 | 320 | 33 260 | 310 | 90 45 5 40 40 | 134 M33x2 G3/4” M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

Bydex Sp. z o.0.

HYDRAULIKA SILEOWA NIP: 551-000-78-02

www.brydex.pl

BRYDEX o Fmbe
Ul. Kosciuszki 161a
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CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-KT(..)Z - kotnierz tylni - gwint zewnetrzny

L3

LS

L6 + skok

M/C

L1

L0 + skok

@OD| OT | @Z | D F E G |LO|L1|[L2 L3 |L4|L5| L6 |Mimetr]| Cieal] K

25 18 35 80 66 7 55 | 131 | 14 | 12 10 28 60 |M14x1,5| G1/4” |M12x1,5

32 22 40 105 | 85 9 60 [150,5| 16 | 12 12 31 | 62,5|M14x1,5| G1/4” |M16x1,5

40 ;: 50 110 | 90 9 65 | 169 | 18 | 15 3 14 36 69 |M16x1,5| G3/8” |M16x1,5

50 iz 60 130 ] 106 | 11 85 | 177 | 20 | 15 3 16 38 72 |M16x1,5| G3/8” |M22x1,5
32

63 36 73 160 | 130 | 13,5] 100 | 195 | 22 | 15 3 18 44 | 77,5|M22x1,5| G1/2" | M27x2
40
32

65 36 75 165 | 134 |113,5]| 100 | 196 | 22 | 15 3 18 44 | 78,5|M22x1,5| G1/2" | M27x2
40

70 40 85 1751140 | 15 | 105|196 | 22 | 15 3 18 44 80 |M22x1,5| G1/2” M27x2
40

80 :3 95 | 210 | 175 17 | 135 | 227 | 30 | 18 3 19 49 93 | M27x2 | G1/2” | M33x2
55
50

100 Zi 1151 240 | 200 | 22 | 150 | 247 | 36 | 20 5 25 62 95 | M33x2 | G3/4" | M42x2
70

125 ;g 150 | 280 | 230 | 22 | 180 | 271 | 45 | 23 5 30 65 | 109 | M33x2 | G3/4” | M48x2
70

140 80 165 1290|240 | 26 | 185 289 | 50 | 26 5 35 70 | 115 | M33x2 | G3/4” | M56x2
90
90

160 | 100 | 185 | 340 | 280 | 26 | 240 | 318 | 56 | 36 5 35 70 | 124 | M33x2 | G3/4” | M64x2
110

180 | 125 | 219 | 380 | 320 | 33 | 260 | 350 | 60 | 40 5 40 80 |134 | M33x2 | G3/4” M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

BRYDEX

HYDRAULIKA SILEOWA
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Bydex Sp. z o.0.
34-123 Chocznia

Ul. Kosciuszki 161a
NIP: 551-000-78-02

www.brydex.pl

k.burzynska@brydex.pl
tel: +48 33-875-60-35,39,41
695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-KT(..)W - kotnierz tylni - gwint wewnetrzny

L3

LS

L6 + skok

M/C

M/C

L1

L0 + skok

Le

@OD| OT | @Z | D F E G |LO|L1|[L2 L3 |L4|L5| L6 |Mimetr]| Cieal] K

25 18 35 80 66 7 55 | 131 | 16 12 10 28 60 |M14x1,5| G1/4” |M12x1,5

32 22 40 105 | 85 9 60 |150,5| 22 12 12 31 | 62,5|M14x1,5| G1/4” |M16x1,5

40 ;: 50 110 | 90 9 65 | 169 | 24 15 3 14 36 69 |M16x1,5| G3/8” |M16x1,5

50 iz 60 130 ] 106 | 11 85 | 177 | 30 15 3 16 38 72 |M16x1,5| G3/8” |M22x1,5
32

63 36 73 160 | 130 | 13,5| 100 | 195 | 36 15 3 18 44 | 77,5|M22x1,5| G1/2" | M27x2
40
32

65 36 75 165 | 134 |1 13,5| 100 | 196 | 36 15 3 18 44 |78,5|M22x1,5| G1/2" | M27x2
40

70 40 85 175|140 | 15 | 105 | 196 | 36 15 3 18 44 80 |M22x1,5| G1/2” M27x2
40

80 :3 95 | 210 | 175 | 17 | 135 | 227 | 45 18 3 19 49 93 | M27x2 | G1/2” | M33x2
55
50

100 Zi 115 |1 240 | 200 | 22 | 150 | 247 | 50 20 5 25 62 95 | M33x2 | G3/4" | M42x2
70

125 ;2 150 | 280 | 230 | 22 | 180 | 271 | 63 23 5 30 65 | 109 | M33x2 | G3/4” | M48x2
70

140 80 165 1290|240 | 26 | 185 | 289 | 75 26 5 35 70 | 115 | M33x2 | G3/4” | M56x2
90
90

160 | 100 | 185 | 340 | 280 | 26 | 240 | 318 | 85 36 5 35 70 | 124 | M33x2 | G3/4” | M64x2
110

180 | 125 | 219 | 380 | 320 | 33 | 260 | 350 | 90 40 5 40 80 |134 | M33x2 | G3/4” M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

BRYDEX

HYDRAULIKA SILEOWA
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Bydex Sp. z o.0.
34-123 Chocznia

Ul. Kosciuszki 161a
NIP: 551-000-78-02

www.brydex.pl

k.burzynska@brydex.pl
tel: +48 33-875-60-35,39,41
695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-T(..)Z - zawiesie trzpieniowe - gwint zewnetrzny

L7 L8 + skok L1
L4
M/C ‘ M/C
g | -
I = I ||>,¥ B
E N|E|—
- ISHSHSY
Le
L3
L0 + skok
OD | OT | @2 | S LO| L1 | L2 |L3|(L4|L5|L6|L7|LS8 M [metr.] | C[cal.] K
25 18 35 12 125 14 12 79 25 12 50 16 60 M14x1,5 G1/4” M12x1,5
32 22 40 15 |136,5| 16 12 85 30 14 55 17 | 62,5 M14x1,5 G1/4” M16x1,5
25
40 = 50 20 152 18 15 98 38 16 65 19 69 M16x1,5 G3/8” M16x1,5
28
50 3 60 30 158 20 15 105 45 20 75 19 72 M16x1,5 G3/8” M22x1,5
32
63 36 73 40 174 22 15 118 55 25 95 23 | 77,5| M22x1,5 G1/2” M27x2
40
32
65 36 75 40 175 22 15 118 55 25 95 23 | 78,5| M22x1,5 G1/2” M27x2
40
70 40 85 40 185 22 15 123 55 25 105 25 80 M22x1,5 G1/2” M27x2
40
45
80 = 95 50 205 30 18 135 60 31 120 27 93 M27x2 G1/2" M33x2
55
50
55
100 7 115 60 217 36 20 155 75 40 150 28 95 M33x2 G3/4" M42x2
70
70
125 30 150 70 236 45 23 165 85 50 195 30 109 M33x2 G3/4" M48x2
70
140 80 165 80 249 50 26 175 90 50 225 30 115 M33x2 G3/4” M56x2
90
90
160 100 185 80 278 56 36 205 | 120 63 240 35 124 M33x2 G3/4” M64x2
110
180 125 219 | 100 | 310 60 40 215 | 140 75 270 40 | 134 M33x2 G3/4" M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

BRYDEX
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Bydex Sp. z o.0.
34-123 Chocznia

Ul. Kosciuszki 161a
NIP: 551-000-78-02

www.brydex.pl

k.burzynska@brydex.pl
tel: +48 33-875-60-35,39,41
695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-T(..)W - zawiesie trzpieniowe - gwint wewnetrzny

L7 L8 + skok [
L4
M/C ‘ IM/C
- -
- g
I~ L 5 | o
- N =
.| ASIRSIRSY
Le
L3
L0 + skok
OD| OT | @2 | S |LO|(L1 (L2 |L3|L4|L5|L6|L7|L8 M [metr.] [ Ccal.] K
25 18 35 12 | 125 | 16 12 79 25 12 50 16 60 M14x1,5 G1/4" M12x1,5
32 22 40 15 |136,5| 22 12 85 30 14 55 17 | 62,5| M14x1,5 G1/4" M16x1,5
25
40 = 50 20 | 152 | 24 15 98 38 16 65 19 69 M16x1,5 G3/8” M16x1,5
28
50 3 60 30 | 158 | 30 15 | 105 | 45 20 75 19 72 M16x1,5 G3/8” M22x1,5
32
63 36 73 40 | 174 | 36 15 | 118 | 55 25 95 23 | 77,5] M22x1,5 G1/2" M27x2
40
32
65 36 75 | 40 | 175 36 | 15 | 118 | 55 | 25 | 95 | 23 |78,5| M22x1,5 G1/2” M27x2
40
70 40 85 40 | 185 | 36 15 | 123 | 55 25 | 105 | 25 80 M22x1,5 G1/2" M27x2
40
45
80 = 95 50 | 205 | 45 18 | 135 | 60 31 120 | 27 93 M27x2 G1/2” M33x2
55
50
55
100 7 115 60 | 217 | 50 20 | 155 | 75 40 | 150 | 28 95 M33x2 G3/4” M42x2
70
70
125 30 150 70 | 236 | 63 23 | 165 | 85 50 | 195 | 30 109 M33x2 G3/4” M48x2
70
140 80 165 80 | 249 | 75 26 | 175 | 90 50 | 225 | 30 115 M33x2 G3/4” M56x2
90
90
160 100 185 80 | 278 | 85 36 | 205 120 | 63 | 240 | 35 | 124 M33x2 G3/4” M64x2
110
180 | 125 | 219 | 100 | 310 | 90 40 | 215|140 | 75 | 270 | 40 | 134 M33x2 G3/4” M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

BRYDEX
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Bydex Sp. z o.0.
34-123 Chocznia
Ul. Kosciuszki 161a

NIP: 551-000-78-02

www.brydex.pl

k.burzynska@brydex.pl
tel: +48 33-875-60-35,39,41
695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-0O(..)Z - zawiesie otworowe - gwint zewnetrzny

L7, L8 + skok ) L1
| L4 |
M/C |
H | - |
———g— F— — —«l — 1« — ——J»—— — — ml
£ Nels |
g | | o
Le
L3 + skok/2 LS
L0 + skok LE
oD| T [ oz s o[ L1 L2 3[4 L5 L6 [L7Z[ L8] Mimeri| Creals K
25 18 35 12 125 14 12 79 25 12 60 16 60 M14x1,5 G1/4” M12x1,5
32 22 40 15 |136,5| 16 12 85 30 15 70 17 | 62,5 M14x1,5 G1/4” M16x1,5
25
40 = 50 20 152 18 15 98 38 15 80 19 69 M16x1,5 G3/8” M16x1,5
28
50 3 60 30 158 20 15 105 45 20 100 19 72 M16x1,5 G3/8” M22x1,5
32
63 36 73 40 174 22 15 118 55 25 125 23 | 77,5| M22x1,5 G1/2” M27x2
40
32
65 36 75 40 175 22 15 118 55 25 125 23 | 78,5| M22x1,5 G1/2" M27x2
40
70 40 85 40 185 22 15 123 55 25 135 25 80 M22x1,5 G1/2” M27x2
40
45
80 = 95 50 205 30 18 135 60 30 155 27 93 M27x2 G1/2" M33x2
55
50
55
100 7 115 60 217 36 20 155 75 30 175 28 95 M33x2 G3/4" M42x2
70
70
125 0 150 70 236 45 23 165 85 40 230 30 109 M33x2 G3/4" M48x2
70
140 80 165 80 249 50 26 175 90 45 255 30 115 M33x2 G3/4" M56x2
90
90
160 100 185 80 278 56 36 205 | 120 45 280 35 124 M33x2 G3/4" M64x2
110
180 | 125 219 | 100 | 310 60 40 215 | 140 55 330 40 | 134 M33x2 G3/4" M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

BRYDEX
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Bydex Sp. z o.0.

34-123 Chocznia

Ul. Kosciuszki 161a

NIP: 551-000-78-02

www.brydex.pl

k.burzynska@brydex.pl
tel: +48 33-875-60-35,39,41
695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-O(..)W - zawiesie otworowe - gwint wewnetrzny

L7, L8 + skok ‘ L1
| L4 |
\
- | B |
- 0
I & o < A | Lwl
- S |
H | | =
Le
L3 + skok/2 15
L0 + skok L6
OD| OT | @Z | S |LO| L1 | L2 |L3|(L4|L5|L6| L7 |L8 | Mmetr] C [cal.] K
25 18 35 12 | 125 | 16 12 79 25 12 60 16 60 M14x1,5 G1/4" M12x1,5
32 22 40 15 |136,5| 22 12 85 30 15 70 17 |62,5| M14x1,5 G1/4" M16x1,5
25
40 = 50 20 | 152 | 24 15 98 38 15 80 19 69 M16x1,5 G3/8” M16x1,5
28
50 3 60 30 158 | 30 15 105 | 45 20 | 100 19 72 M16x1,5 G3/8" M22x1,5
32
63 36 73 40 174 | 36 15 118 | 55 25 | 125 23 | 77,5] M22x1,5 G1/2” M27x2
40
32
65 36 75 40 175 | 36 15 118 | 55 25 | 125 23 | 78,5| M22x1,5 G1/2" M27x2
40
70 40 85 40 185 | 36 15 123 55 25 | 135 25 80 M22x1,5 G1/2” M27x2
40
45
80 = 95 50 | 205 | 45 18 135 | 60 30 155 | 27 93 M27x2 G1/2” M33x2
55
50
55
100 7 115 60 | 217 | 50 20 155 | 75 30 175 | 28 95 M33x2 G3/4” M42x2
70
70
125 0 150 70 | 236 | 63 23 | 165 | 85 40 | 230 | 30 | 109 M33x2 G3/4” M48x2
70
140 80 165 80 | 249 | 75 26 175 90 45 255 | 30 115 M33x2 G3/4” M56x2
90
90
160 100 185 80 | 278 | 85 36 | 205 | 120 | 45 280 | 35 124 M33x2 G3/4” M64x2
110
180 | 125 | 219 | 100 | 310 | 90 40 | 215|140 | 55 | 330 | 40 | 134 M33x2 G3/4” M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

BRYDEX

HYDRAULIKA SILEOWA
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Bydex Sp. z o.0.
34-123 Chocznia

Ul. Kosciuszki 161a

NIP: 551-000-78-02

www.brydex.pl

k.burzynska@brydex.pl
tel: +48 33-875-60-35,39,41
695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-L(..)Z - na tapach - gwint zewnetrzny

L3 L4 + skok L1
M/C M/C
- 74 .
o N (=l
HE slsfe
] —
| 1 | |
LS Le
} L7 + skok L6 L8
L0 + skok Lo
oD | OT (| ©Z | D (LO| L1 (L2 | L3 | L4 |L5(L6|LZ7Z | L8| L9 |L10|Mmet]| C cal] K
25 18 35 9 115 14 12 16 60 25 44 58 68 90 28 |M14x1,5| G1/4” |M12x1,5
32 22 40 9 |[136,5] 16 12 17 | 62,5| 25 55 61 68 90 28 |M14x1,5| G1/4” |M16x1,5
25
40 Be 50 11 152 18 15 19 69 30 58 64 83 110 31 |[Mi6x1,5| G3/8” |Mi6x1,5
28
50 = 60 14 158 20 15 19 72 35 62 73 102 | 130 38 |Mie6x1,5| G3/8” |M22x1,5
32
63 36 73 20 174 22 15 23 | 77,5] 40 74 78 124 | 165 44 | M22x1,5| G1/2" | M27x2
40
32
65 36 75 20 175 22 15 23 | 78,5] 40 75 78 124 | 165 44 | M22x1,5| G1/2” | M27x2
40
70 40 85 20 185 22 15 25 80 40 75 85 124 | 165 49 |M22x1,5| G1/2” | M27x2
45
80 = 95 20 205 30 18 27 93 45 85 93 149 | 190 57 M27x2 | G1/2” | M33x2
55
50
55
100 7 115 26 217 36 20 28 95 50 96 95 172 | 240 68 M33x2 | G3/4” | M42x2
70
70
125 0 150 26 | 236 | 45 23 30 109 60 108 97 | 205 | 255 85 M33x2 | G3/4” | M48x2
70
140 80 165 30 249 50 26 30 115 70 115 97 220 | 280 95 M33x2 | G3/4” | M56x2
90
90
160 100 185 33 278 56 36 35 124 75 120 | 118 | 250 | 310 | 115 | M33x2 | G3/4” | M64x2
110
180 125 219 40 310 60 36 45 144 90 135 | 128 | 300 | 390 | 135 | M33x2 | G3/4” M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

BRYDEX
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Bydex Sp. z o.0.
34-123 Chocznia

Ul. Kosciuszki 161a
NIP: 551-000-78-02

www.brydex.pl

k.burzynska@brydex.pl
tel: +48 33-875-60-35,39,41
695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT-L(..)W - na fapach - gwint wewnetrzny

L3, L4 + skok ‘ L1
| | ~
B o
- .
E NlE|—
_E slsls
u ‘
I 1 I I I
LS Lo
} L7 + skok L6 L8
L0 + skok Lo
OD | OT | @Z (D |LO| L1 (L2 |L3 (L4 |L5|L6|L7|L8[LY |L10O[Mmer)|Clcal]| K
25 18 35 9 115 | 16 12 16 60 25 44 58 68 90 28 |Mi4x1,5| G1/4” [M12x1,5
32 22 40 9 |136,5] 22 12 17 | 62,5| 25 55 61 68 90 28 |Mi4x1,5| G1/4” [M16x1,5
25
40 = 50 11 | 152 | 24 15 19 69 30 58 64 | 83 | 110 | 31 [Miéx1,5| G3/8” |M16x1,5
28
50 = 60 14 | 158 | 30 15 19 72 35 62 73 | 102 | 130 | 38 |Miéx1,5| G3/8” |M22x1,5
32
63 36 73 20 | 174 | 36 15 23 |77,5] 40 74 78 | 124 | 165 | 44 |M22x1,5| G1/2" | M27x2
40
32
65 36 75 20 | 175 ] 36 15 23 |78,5] 40 75 78 | 124 | 165 | 44 |M22x1,5| G1/2" | M27x2
40
70 40 85 20 | 185 | 36 15 25 80 40 75 85 | 124 | 165 | 49 |M22x1,5| G1/2" | M27x2
45
80 = 95 20 | 205 | 45 18 27 93 45 85 93 | 149 | 190 | 57 | M27x2 | G1/2” | M33x2
55
50
55
100 7 115 | 26 | 217 | 50 20 28 95 50 96 95 | 172 | 240 | 68 | M33x2 | G3/4” | M42x2
70
70
125 0 150 | 26 | 236 | 63 23 30 [ 109 | 60 | 108 | 97 | 205 | 255 85 | M33x2 | G3/4” | M48x2
70
140 80 165 30 | 249 | 75 26 30 | 115 70 | 115 | 97 | 220 | 280 | 95 | M33x2 | G3/4” | M56x2
90
90
160 | 100 | 185 | 33 | 278 | 85 36 35 | 124 | 75 | 120 | 118 | 250 | 310 | 115 | M33x2 | G3/4” | M64x2
110
180 | 125 | 219 | 40 | 310 | 90 36 45 | 144 | 90 | 135 ] 128 | 300 | 390 | 135 | mM33x2 | G3/4” | M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

BRYDEX
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Bydex Sp. z o.0.
34-123 Chocznia

Ul. Kosciuszki 161a
NIP: 551-000-78-02

www.brydex.pl

k.burzynska@brydex.pl
tel: +48 33-875-60-35,39,41
695-761-836




katalog, pazdziernik 2014 CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT2-L(..)Z - podwdjne ttoczysko - na tapach - gwint zewnetrzny

L3 L3
L1 L1
M/C M/C
L4 Slsls
Le
LS LS
L0 + skok L6
L + skok L7
OD| OT | @2 | D |LO|( L1 | L2 |L3|L4|L5|L6|L7 |L8 L9 | Mimer] | Cicall K
25 18 35 9 |175| 14 | 12 | 44 | 25 | 44 | 68 | 90 | 28 | 12 |M14x1,5| G1/4” |M12x1,5
32 22 40 9 |178,5 16 | 12 | 45 | 25 | 55 | 68 | 90 | 28 | 12 |M14x1,5| G1/4” |M16x1,5
25
40 s 50 | 11 [200| 18 | 15| 49 [ 30 | 58 | 83 | 110 | 31 | 15 |[M16x1,5| G3/8” [M16x1,5
28
50 > 60 | 14 [210| 20 | 15 | 52 | 35 | 62 | 102 | 130 | 38 | 18 |M16x1,5| G3/8” [M22x1,5
32
63 36 73 | 20 [ 229 | 22 | 15 |58,5| 40 | 74 | 124 | 165 | 44 | 25 |M22x1,5| G1/2” | M27x2
40
32
65 36 75 | 20 | 230 | 22 | 15 |58,5| 40 | 74 | 124 | 165 | 44 | 25 |M22x1,5| G1/2" | M27x2
40
70 40 85 | 20 [240| 22 | 15 | 61 | 40 | 74 | 124 | 165 | 49 | 25 [M22x1,5| G1/2” | M27x2
40
45
80 = 95 | 20 [270| 30 | 18 | 67 | 45 | 85 | 149|190 | 57 | 30 | M27x2 | G1/2” | M33x2
55
50
55
100 5 115 | 26 | 282 | 36 | 20 | 70 | 50 | 96 | 172 (240 | 68 | 35 | M33x2 | G3/4” | M42x2
70
70
125 50 150 | 26 | 306 | 45 | 23 | 74 | 60 | 108 | 205 | 255 85 | 35 | M33x2 | G3/4” | M48x2
70
140 | 80 | 165 | 30 (326 | 50 | 26 | 78 | 70 | 115|220 | 280 | 95 | 35 | M33x2 | G3/4” | M56x2
90
90
160 | 100 | 185 | 33 [ 366 | 56 | 36 | 93 | 75 | 120 | 250 | 310 | 115 | 40 | M33x2 | G3/4” | M64x2
110
180 | 125 | 219 | 40 | 420 | 60 | 36 | 113 | 90 | 135]| 300 | 390 | 135 [ 50 | M33x2 | G3/4” | M72x2
Sitowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.
Bydex Sp. z o.0. www.brydex.pl
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katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHT2-L(..)W - podwdjne tltoczysko - na tapach - gwint wewnetrzny

L3

L1 1
M/C M/C
L1 —
PN S — .
L4 ggg
: RE o
! , , _
Le
L5 L5
L0 + skok L6
L + skok L7
oD | OT | 92 | D (LO| L1 | L2 | L3 |L4|L5|L6 | L7 | L8| L9 | Mmer] | Clcal] K
25 18 35 9 175 | 14 12 44 25 44 68 90 28 12 |M14x1,5| G1/4” |M12x1,5
32 22 40 9 |178,5| 16 12 45 25 55 68 90 28 12 |M14x1,5| G1/4” |M16x1,5
25
40 = 50 11 | 200 | 18 15 49 30 58 83 | 110 | 31 15 |M16x1,5| G3/8” |M16x1,5
28
50 = 60 14 | 210 | 20 15 52 35 62 | 102 ]| 130 | 38 18 |M16x1,5| G3/8” |M22x1,5
32
63 36 73 20 | 229 | 22 15 | 58,5 40 74 | 124 | 165 | 44 25 |M22x1,5| G1/2” M27x2
40
32
65 36 75 20 230 22 15 | 58,5 40 74 124 | 165 44 25 |M22x1,5| G1/2” M27x2
40
70 40 85 20 240 22 15 61 40 74 124 | 165 49 25 |M22x1,5| G1/2" M27x2
40
45
80 = 95 20 | 270 | 30 18 67 45 85 | 149 | 190 | 57 30 M27x2 G1/2” M33x2
55
50
55
100 = 115 26 | 282 | 36 20 70 50 96 | 172 | 240 | 68 35 M33x2 G3/4” M42x2
70
70
125 = 150 26 | 306 | 45 23 74 60 | 108 | 205 | 255 | 85 35 M33x2 G3/4” M48x2
70
140 80 165 30 | 326 | 50 26 78 70 | 115 220 | 280 | 95 35 M33x2 G3/4” M56x2
90
90
160 | 100 | 185 33 | 366 | 56 36 93 75 | 120 |1 250 | 310 | 115 | 40 M33x2 G3/4” M64x2
110
180 | 125 | 219 40 | 420 | 60 36 | 113 | 90 135] 300 | 390 | 135 | 50 M33x2 G3/4” M72x2

Sitowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.
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katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHTS-UK(..)Z - tozysko slizgowe - gwint zewnetrzny

L3 L4 + skok L1
CX
M/C M/C
@ INRERRERE] IRRERRERR] é
B I R N E
- N —1
M ASIRSIRSY
L L2
L0 + skok
OD | OT | @Z | CX | EX R LO L L1 | L2 | L3 | L4 | M[metr] C [cal] K
25 18 35 16 14 22 | 114 17 14 12 26 58 M14x1,5 G1/4" M12x1,5
32 22 40 20 20 25 |124,5| 22 16 12 39 | 62,5| M14x1,5 G1/4" M16x1,5
25
40 o8 50 25 24 30 146 | 26 18 15 45 69 | M16x1,5 G3/8” M16x1,5
28
50 ) 60 30 26 36 | 158 | 28 20 15 47 72 | M1éx1,5 G3/8” M22x1,5
32
63 36 73 35 30 40 176 | 36 22 15 59 | 77,5 | M22x1,5 G1/2” M27x2
40
32
65 36 75 35 30 40 177 36 22 15 59 | 78,5 | M22x1,5 G1/2" M27x2
40
70 40 85 35 30 45 177 | 40 22 15 64 84 | M22x1,5 G1/2" M27x2
40
45
80 = 95 40 32 50 | 206 | 45 30 18 72 93 M27x2 G1/2" M33x2
55
50
55
100 0 115 | 50 40 60 | 228 | 57 36 20 89 95 M33x2 G3/4” M42x2
70
70
125 50 150 | 60 55 73 | 257 | 70 45 23 100 | 109 M33x2 G3/4” M48x2
70
140 | 80 165 | 70 60 84 | 280 | 80 50 26 110 | 115 M33x2 G3/4” M56x2
90
90
160 | 100 | 185 | 80 65 97 | 316 | 90 56 36 125 | 124 M33x2 G3/4” M64x2
110
180 | 125 | 219 | 90 56 | 109 | 350 | 100 | 60 40 | 122 | 168 M33x2 G3/4" M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

BRYDEX

HYDRAULIKA SILEOWA
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Bydex Sp. z o.0.
34-123 Chocznia
Ul. Kosciuszki 161a

www.brydex.pl

k.burzynska@brydex.pl

tel: +48 33-875-60-35,39,41

NIP: 551-000-78-02

695-761-836




katalog, pazdziernik 2014 CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHTS-UK(..)W - tozysko slizgowe - gwint wewnetrzny

L3 L4 + skok L1
CX
M/C M/C
~ : |
( - 3
I J
\J - N —
= ESESERS!
L L2
L0 + skok
OD | OT | @Z | CX | EX R LO L L1 L2 L3 L4 M [metr.] C [cal.] K
25 18 35 16 14 22 114 17 16 12 26 58 M14x1,5 G1/4” M12x1,5
32 22 40 20 20 25 |124,5| 22 22 12 39 62,5 | M14x1,5 G1/4” M16x1,5
25
40 >8 50 25 24 30 146 26 24 15 45 69 M16x1,5 G3/8” M16x1,5
28
50 = 60 30 26 36 158 28 30 15 47 72 M16x1,5 G3/8" M22x1,5
32
63 36 73 35 30 40 176 36 36 15 59 77,5 | M22x1,5 G1/2"” M27x2
40
32
65 36 75 35 30 40 177 36 36 15 59 78,5 | M22x1,5 G1/2” M27x2
40
70 40 85 35 30 45 177 40 36 15 64 84 M22x1,5 G1/2" M27x2
40
45
80 = 95 40 32 50 206 45 45 18 72 93 M27x2 G1/2” M33x2
55
50
55
100 = 115 50 40 60 228 57 50 20 89 95 M33x2 G3/4" M42x2
70
70
125 30 150 60 55 73 257 70 63 23 100 109 M33x2 G3/4" M48x2
70
140 80 165 70 60 84 280 80 75 26 110 115 M33x2 G3/4” M56x2
90
90
160 100 185 80 65 97 316 90 85 36 125 124 M33x2 G3/4" M64x2
110
180 125 219 90 56 109 350 100 90 40 122 168 M33x2 G3/4” M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

Bydex Sp. z 0.0. www.brydex.pl

BRYDEX 2 O el
. Kosciuszki a tel:+48 33-875-60-35,39,41

HYDRAULIKA SILOWA NIP: 551-000-78-02 695-761-836




katalog, pazdziernik 2014 CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHTS-UT(..)Z - tulejka stata - gwint zewnetrzny

L3 L4 + skok L1
© L) MC
[ o
- N —T CX
M ASIRSIRSY ‘
! E ‘
L L2
L0 + skok
OD| OT [@Z| CX | EX| R |LO| L | L1 L2| L3 | L4 | Mimer] | Crea] K
25 18 35 16 14 22 114 17 14 12 26 58 M14x1,5 G1/4” M12x1,5
32 22 40 20 20 25 124,5 22 16 12 39 62,5 M14x1,5 G1/4” M16x1,5
40 z: 50 | 25 | 24 | 30 | 146 | 26 | 18 | 15 | 45 | 69 | Miex1,5 | G387 | miext,s
50 iz 60 30 26 36 158 28 20 15 47 72 M16x1,5 G3/8” M22x1,5
32
63 36 73 35 30 40 176 36 22 15 59 77,5 M22x1,5 G1/2" M27x2
40
32
65 36 75 35 30 40 177 36 22 15 59 78,5 M22x1,5 G1/2" M27x2
40
70 40 85 35 30 45 177 40 22 15 64 84 M22x1,5 G1/2"” M27x2
40
80 :z 95 40 32 50 206 45 30 18 72 93 M27x2 G1/2" M33x2
55
50
100 :g 115 50 40 60 228 57 36 20 89 95 M33x2 G3/4" M42x2
70
125 ;2 150 60 55 73 257 70 45 23 100 109 M33x2 G3/4" M48x2
70
140 80 165 70 60 84 280 80 50 26 110 115 M33x2 G3/4" M56x2
90
90
160 100 185 80 65 97 316 90 56 36 125 124 M33x2 G3/4" M64x2
110
180 125 219 90 56 109 350 100 60 40 122 168 M33x2 G3/4" M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

Bydex Sp. z 0.0. www.brydex.pl

BRYDEX 2 O i
. Kosciuszki a tel:+48 33-875-60-35,39,41

HYDRAULIKA SILOWA NIP: 551-000-78-02 695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHTS-UT(..)W - tulejka stata - gwint wewnetrzny

L3 L4 + skok L1
M/C M/C
/\ - ||
( - —
R B
\J : Sals -
- <
L Le
L0 + skok
OD | OT | @Z | CX | EX R LO L L1 | L2 | L3 | L4 | M[metr] C [cal.] K
25 | 18 [ 35 [ 16 | 14 | 22 [ 114 ]| 17 | 16 | 12 | 26 | 58 | M14ax1,5 | G1/a” [ mi2x1,5
32 | 22 [ 40 [ 20 | 20 | 25 [124,5] 22 | 22 | 12 | 39 [62,5] M14ax1,5 | G1/a” [ miexi,5
40 z: 50 | 25 | 24 | 30 | 146 | 26 | 24 | 15 | 45 | 69 | Mi6x1,5 | G3/8” | Mi6xi,5
50 ii 60 | 30 | 26 | 36 [ 158 | 28 | 30 | 15 | 47 | 72 | miex1,5 | G3/8” | M22x1,5
32
63 | 36 | 73 | 35 | 30 | 40 | 176 | 36 | 36 | 15 | 59 [77,5| M22x1,5 | G1/27 | m27x2
40
32
65 | 36 | 75 | 35 | 30 | 40 | 177 | 36 | 36 | 15 | 59 [785| M22x1,5 | G1/2” | m27x2
40
70 | 40 | 85 [ 35 [ 30 | a5 [ 177 ] 40 | 36 | 15 [ 64 | 84 | Mm22x1,5 [ G127 | ma7x2
40
80 :E o5 | 40 | 32 | s0 [ 206 | 45 | 45 | 18 | 72 | 93 | m27x2 G1/2" M33x2
55
50
100 :g 115 | 50 | 40 | 60 | 228 | 57 | 50 | 20 | 89 | 95 | Mm33x2 G3/4" M42x2
70
125 ;2 150 | 60 | 55 | 73 | 257 | 70 | 63 | 23 | 100 | 109 | M33x2 G3/4" M48x2
70
140 | 80 | 165| 70 | 60 | 84 | 280 | 80 | 75 | 26 | 110 | 115 | M33x2 G3/4" M56x2
90
90
160 | 100 | 185 | 80 | 65 | 97 | 316 | 90 | 85 | 36 | 125 | 124 | Mm33x2 G3/4" M64x2
110
180 | 125 [ 219 | 90 | 56 [ 109 [ 350 [ 100 [ 90 | 40 [ 122 [ 168 [ m33x2 G3/4" M72x2

Sitlowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

BRYDEX

HYDRAULIKA SILEOWA

25
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tel: +48 33-875-60-35,39,41
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katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHN - Sitowniki hydrauliczne nurnikowe - System kodowania
= © [
2 g i s Z
[} © © 8 N n >
= 3 X N 8 9 o
o g e X > = ﬁ § £
> c 2 _$ 3] © = hel e
= o < ) o o 3 i 5
s b > > N T o
[] - N N o [7] ©
£ h a 8 S ] 3
:'Uﬂ o = = 3
2 N 8
BR 21 -
CHN-UK M - metryczne
C - rurowe calowe
CHN-UT
X - [ standard ] 1
1 3 1
2
2
3 widok od strony
N ttoczyska
(o]
2
c .
o Z - gwint zewnetrzny
} =
‘U-l' W - gwint wewnetrzny
(]
= UKZ - ucho z gw. zewnetrznym z tozyskiem slizgowym
-
]
'N UTZ - ucho z gw. zewnetrznym z tulejka statg
C
g_ UKW - ucho z gw. wewnetrznym z tozyskiem slizgowym
E‘ UTW - ucho z gw. wewnetrznym z tulejka statg
o
==
Ne]
[=)]
ﬁ X - chrom techniczny [standard]
(8]
(H H - hartowane powierzchniowo
U - ulepszone cieplnie
NiCr - chromo-nikiel
AISI - stal nierdzewna
X - farba podktadowa UNIKOR CZERWONY
[standard]
L - lakier epoksydowy
[przy zamoéwieniu podac kolor]
Bydex Sp. z 0.0. www.brydex.pl

BRYDEX 26 Fibe
Ul. Kosciuszki 161a

tel: +48 33-875-60-35,39,41

HYDRAULIKA SILEOWA NIP: 551-000-78-02 695-761-836




katalog, pazdziernik 2014 CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHN - Typy mocowan - Podziat szczego6towy

- sitownik nurnikowy
- tozysko $lizgowe
- gwint wewnetrzny

- sitownik nurnikowy
- lozysko slizgowe
- gwint zewnetrzny

- sitownik nurnikowy
- tulejka stata
- gwint wewnetrzny

- sifownik nurnikowy
- tulejka stata
- gwint zewnetrzny

BR CHN-UT(..)Z| | BR CHN-UK(..)Z
BR CHN-UT(..)W| [BR CHN-UK(..)W

Bydex Sp. z 0.0. www.brydex.pl
BRYDEX TR
Ul. Kosciuszki 161a tel: +48 33-875-60-35,39,41

HYDRAULIKA SILEOWA NIP: 551-000-78-02 695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHN-UK(..)Z - tozysko slizgowe - gwint zewnetrzny

L3 Ll

CX

M/C
/p INEEERRRE]

(
EX

L0 + skok

OT | @Z | CX | EX | R | skokpo LO L L1 | L2 | L3 | Mmetr] C [cal.] K
200 127 .

25 [ 48 | 16 | 12 | 21 200 137 16 | 14 8 28 | M14x1,5 G1/4 M12x1,5
100 132

32 | 57 | 20 | 20 | 25 250 147 22 | 16 | 15 | 34 | M14x1,5 G1/4” | M16x1,5
630 157

40 | 60 | 25 | 24 | 30 | 1250 195 26 | 18 | 26 | 38 | M16x1,5 G3/8” | M16x1,5
125 185

50 [ 83 | 30 | 26 | 36 400 210 28 [ 20 | 29 | 41 | M16x1,5 G3/8” | M22x1,5
1600 225
200 192

63 [ 95 | 35 | 31 | 40 500 207 36 | 22 | 34 | 56 | M22x1,5 G1/2” M27x2
1250 227
400 262 .

80 |[114 | 40 | 32 | 50 1250 302 45 | 30 | 49 | 65 M27x2 G1/2 M33x2

Sitowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

Bydex Sp. z o.0. www.brydex.pl

BRYDEX 28 o oo 101 15 35.75.60.35.35,41
. Kosciuszki a tel:+48 33-875-60-35,39,41
HYDRAULIKA SItOWA NIP: 551-000-78-02 695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHN-UK(..)W - tozysko slizgowe - gwint wewnetrzny

L3 L1

CX

M/C

45 INEEEERE]

L0 + skok

OT | @Z | CX | EX | R | skokpo LO L L1 | L2 | L3 | Mmetr] C [cal.] K
200 127 .

25 [ 48 | 16 | 12 | 21 200 137 16 | 16 8 28 | M14x1,5 G1/4 M12x1,5
100 132

32 | 57 | 20 | 20 | 25 250 147 22 | 20 | 15 | 34 | M14x1,5 G1/4” | M16x1,5
630 157

40 | 60 | 25 | 24 | 30 | 1250 195 26 | 20 | 26 | 38 | M16x1,5 G3/8” | M16x1,5
125 185

50 [ 83 | 30 | 26 | 36 400 210 28 | 22 | 29 | 41 | M16x1,5 G3/8” | M22x1,5
1600 225
200 192

63 [ 95 | 35 | 31 | 40 500 207 36 | 28 | 34 | 56 | M22x1,5 G1/2” M27x2
1250 227
400 262 .

80 |[114 | 40 | 32 | 50 1250 302 45 |1 34 | 49 | 65 M27x2 G1/2 M33x2

Sitowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

Bydex Sp. z 0.0. www.brydex.pl

BRYDEX 2 O il
. Kosciuszki a tel:+48 33-875-60-35,39,41

HYDRAULIKA SILOWA NIP: 551-000-78-02 695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHN-UT(..)Z - Tulejka stata - gwint zewnetrzny

L3 Ll

M/C
/p INEEERRRE]

- — CX
ASS

L0 + skok

OT | @Z | CX | EX | R | skokpo LO L L1 | L2 | L3 | Mmetr] C [cal.] K
200 127 .

25 [ 48 | 16 | 12 | 21 200 137 16 | 14 8 28 | M14x1,5 G1/4 M12x1,5
100 132

32 | 57 | 20 | 20 | 25 250 147 22 | 16 | 15 | 34 | M14x1,5 G1/4” | M16x1,5
630 157

40 | 60 | 25 | 24 | 30 | 1250 195 26 | 18 | 26 | 38 | M16x1,5 G3/8” | M16x1,5
125 185

50 [ 83 | 30 | 26 | 36 400 210 28 [ 20 | 29 | 41 | M16x1,5 G3/8” | M22x1,5
1600 225
200 192

63 [ 95 | 35 | 31 | 40 500 207 36 | 22 | 34 | 56 | M22x1,5 G1/2” M27x2
1250 227
400 262 .

80 |[114 | 40 | 32 | 50 1250 302 45 | 30 | 49 | 65 M27x2 G1/2 M33x2

Sitowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

Bydex Sp. z o.0. www.brydex.pl

BRmEx 30 acll-ll(23 _Choi;nligl k.burzynska@brydex.pl
. Kosciuszki a tel: +48 33-875-60-35,39,41
HYDRAULIKA SItOWA NIP: 551-000-78-02 695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR CHN-UT(..)W - tulejka stata - gwint wewnetrzny

L3 L1

M/C
45 INEEEERE]

- —
\-/ - E@ CX

L0 + skok

OT | @Z | CX | EX | R | skokpo LO L L1 | L2 | L3 | Mmetr] C [cal.] K
200 127 .

25 [ 48 | 16 | 12 | 21 200 137 16 | 16 8 28 | M14x1,5 G1/4 M12x1,5
100 132

32 | 57 | 20 | 20 | 25 250 147 22 | 20 | 15 | 34 | M14x1,5 G1/4” | M16x1,5
630 157

40 | 60 | 25 | 24 | 30 | 1250 195 26 | 20 | 26 | 38 | M16x1,5 G3/8” | M16x1,5
125 185

50 [ 83 | 30 | 26 | 36 400 210 28 | 22 | 29 | 41 | M16x1,5 G3/8” | M22x1,5
1600 225
200 192

63 [ 95 | 35 | 31 | 40 500 207 36 | 28 | 34 | 56 | M22x1,5 G1/2” M27x2
1250 227
400 262 .

80 |[114 | 40 | 32 | 50 1250 302 45 |1 34 | 49 | 65 M27x2 G1/2 M33x2

Sitowniki o wymiarach innych niz podane w tabeli, wg ustalen z klientem.

Bydex Sp. z 0.0. www.brydex.pl
BRYDEX T T
Ul. Kosciuszki 161a

HYDRAULIKA SILEOWA

tel: +48 33-875-60-35,39,41
NIP: 551-000-78-02 695-761-836




katalog, pazdziernik 2014 CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

Ucho cylindra - podziat i system kodowania

UKW

Ucho z gwintem wewnetrznym z tozyskiem slizgowym Wy
(przegubowym)

UKZ

Ucho z gwintem zewnetrznym z fozyskiem $lizgowym
(przegubowym)

UTW

Ucho z gwintem wewnetrznym z tulejka statg (wahliwg)

UTZ

iy

Ucho z gwintem zewnetrznym z tulejkq statg (wahliwg)

BR —
UKW Srednica cylindra [mm]
UKZ
o
>
UTw
uUTZz

Bydex Sp. z 0.0. www.brydex.pl

BRYDEX 22 b
HYDRAULIKA SIEOWA Ul. KoSciuszki 161a tel: +48 33-875-60-35,39,41
NIP: 551-000-78-02 695-761-836




katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR UKZ - ucho z gwintem zewnetrznym

UKZ - Ucho z gwintem zewnetrznym z tozyskiem $lizgowym

(przegubowym)
Le L1 UKZ CX
@ o~ - ﬁ 4‘ E
[ — A
0
_—
L3

Srednica cylindra L1 L2 cX EX L3 L4 K R
32 16 34 20 20 22 24 M16x1,5 25
40 18 36 25 24 22 24 M16x1,5 30
50 20 40 30 26 28 30 M22x1,5 36
63 22 50 35 30 36 36 M27x2 40
65 22 50 35 30 36 36 M27x2 40
80 30 63 40 32 45 46 M33x2 50
100 36 75 50 40 56 60 M42x2 60
125 45 95 60 55 70 75 M48x2 73
140 50 105 70 60 80 85 M56x2 84
160 56 120 80 65 90 95 M64x2 97

BRYDEX

HYDRAULIKA SILEOWA
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34-123 Chocznia
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katalog, pazdziernik 2014

CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR UTZ - ucho z gwintem zewnetrznym

UTZ - Ucho z gwintem zewnetrznym z tulejka statg

(wahliwg)
Le L1
® \
[~
— v UTZ
CX
L— e L — Y
_/ ‘
L3 -

Srednica cylindra L1 L2 cX EX L3 L4 K R
32 16 34 20 20 22 24 M16x1,5 25
40 18 36 25 24 22 24 M16x1,5 30
50 20 40 30 26 28 30 M22x1,5 36
63 22 50 35 30 36 36 M27x2 40
65 22 50 35 30 36 36 M27x2 40
80 30 63 40 32 45 46 M33x2 50

100 36 75 50 40 56 60 M42x2 60
125 45 95 60 55 70 75 M48x2 73
140 50 105 70 60 80 85 M56x2 84
160 56 120 80 65 90 95 M64x2 97
Bydex Sp. z 0.0. www.brydex.pl
BRm Ex 34 34-123 Chocznia k.burzynska@brydex.pl

HYDRAULIKA SILEOWA

Ul. Kosciuszki 161a
NIP: 551-000-78-02

tel: +48 33-875-60-35,39,41
695-761-836




katalog, pazdziernik 2014 CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR UKW - ucho z gwintem wewnetrznym

UKW - Ucho z gwintem wewnetrznym z tozyskiem $lizgowym
(przegubowym)

UKW

CX
L1 —

Le

=
L4

EX

L3

Srednica cylindra L1 L2 cX EX L3 L4 K R
32 22 50 20 20 22 24 M16x1,5 25
40 24 54 25 24 22 24 M16x1,5 30
50 28 60 30 26 28 30 M22x1,5 36
63 30 72 35 30 36 36 M27x2 40
65 30 72 35 30 36 36 M27x2 40
80 40 93 40 32 45 46 M33x2 50
100 45 111 50 40 56 60 M42x2 60
125 55 140 60 55 70 75 M48x2 73
140 60 155 70 60 80 85 M56x2 84
160 65 176 80 65 90 95 M64x2 97

Bydex Sp. z o.0. www.brydex.pl
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katalog, pazdziernik 2014 CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

BR UTW - ucho z gwintem wewnetrznym

UTW - Ucho z gwintem wewnetrznym z tulejkq statq
(wahliwg)

Le

L1

UtTw
CcX -
i | e |
L3 -

Srednica cylindra L1 L2 cX EX L3 L4 K R
32 22 50 20 20 22 24 M16x1,5 25
40 24 54 25 24 22 24 M16x1,5 30
50 28 60 30 26 28 30 M22x1,5 36
63 30 72 35 30 36 36 M27x2 40
65 30 72 35 30 36 36 M27x2 40
80 40 93 40 32 45 46 M33x2 50
100 45 111 50 40 56 60 M42x2 60
125 55 140 60 55 70 75 M48x2 73
140 60 155 70 60 80 85 M56x2 84
160 65 176 80 65 90 95 M64x2 97

Bydex Sp. z 0.0. www.brydex.pl

BRYDEX 36 o el
. Kosciuszki a tel:+48 33-875-60-35,39,41

HYDRAULIKA SILOWA NIP: 551-000-78-02 695-761-836




katalog, pazdziernik 2014 CYLINDRY (SILOWNIKI) HYDRAULICZNE

NOTATNIK

Bydex Sp. z o.0. www.brydex.pl

BIWDEX 37 34-123 Chocznia k.burzynska@brydex.pl
Ul. Kosciuszki 161a tel: +48 33-875-60-35,39,41
HYDRAULIKA SIEOWA NIP: 551-000-78-02 695-761-836




www.brydex.pl



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38

